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RAUL GUANTES CALLEJAS (1de 1)

ALCALDE
Fecha Firma: 16/10/2026

AYUNTAMIENTO DE
MELGAR DE FERNAMENTAL

PROVIDENCIA DE INICIO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTRATO MENOR OBRAS
DE “REPARACION DE CAMINOS - FONDO COHESION 2026” EN MELGAR DE
FERNAMENTAL

Numero de expediente: 732/2026

ASUNTO: CONTRATO MENOR OBRAS DE “REPARACION DE CAMINOS - FONDO COHESION
2026” EN MELGAR DE FERNAMENTAL

Raul Guantes Callejas, en calidad de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Melgar de Fernamental, y toda vez que en el Boletin Oficial de Castilla y Ledén de 22 de
abril de 2026 se determina la cuantia que corresponde a cada entidad local en el Fondo
de Cohesién Territorial en Castilla y Ledn, atendiendo a que al Ayuntamiento de Melgar
de Fernamental le corresponden 20.036,00 euros y, siendo la inversién aprobada las
obras de reparaciéon de caminos de la localidad de Melgar de Fernamental, declaro la
necesidad de proceder a la contratacién de las obras descritas, dispongo dar inicio al
expediente de contratacién menor y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 118.2 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP) que establece
gue en los contratos menores la tramitacién del expediente exigira el informe del érgano
de contratacién motivando la necesidad del contrato, se emite la siguiente memoria
justificativa.

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION: La forma de adjudicacién de este
contrato serd el contrato menor, de acuerdo con el articulo 118 de la LCSP.

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es la realizacién de las obras de
“REPARACION DE CAMINOS - FONDO COHESION 2026” de Melgar de Fernamental
(Burgos) previstas en la memoria valorada realizada al efecto. Dicha memoria se aprobé
mediante Decreto de Alcaldia n? 186/2026, de fecha 16 de octubre de 2026.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO: Toda vez que este Ayuntamiento
es beneficiario de subvencién del FONDO DE COHESION 2026, se hace necesario
proceder a licitar contrato de obras segun lo recogido en la memoria valorada redactada
por el arquitecto José Antonio Ferndndez Ferndndez.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS: El Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental no
dispone de medios propios adecuados para efectuar la prestacién, por ello se hace
necesaria la tramitacién del presente expediente de contratacion.

NECESIDADES TECNICAS: Las obras objeto del contrato, de conformidad con la
memoria, comprenden:

Los caminos y calles objeto de la presente obra, se encuentra en mal estado de
conservacion y mantenimiento, estando ejecutados basicamente por terrenos naturales
compactados con capa de tierra natural superficial, los cuales, presentan de forma
generalizada irregularidades en la capa de rodadura, y en zonas puntuales que suelen
tener bacheos y desniveles profundos por efecto de las rodaduras de la maquinaria y
vehiculos que transitan por ellos, pretendiendo el acondicionamiento de estos mediante
el rasanteo, compactacidn y relleno parcial de los mismos mediante zahorra artificial.

Complementariamente, se realizaran obras de urbanizacién el parte de la Avda Virgen
Zorita, mediante la ejecucién de instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua,
con acometidas domiciliarias a parcelas, asi como la instalacién de alumbrado publico en
la ¢/ Camino Villaveta.
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Las obras que comprenden esta Memoria son las definidas en el apartado de mediciones
y presupuesto. Su ejecucién se ajustara a las dimensiones que en ellos se sefialan, a las
condiciones que estipula el Pliego y a las instrucciones complementarias que determine
el Director de las Obras.

Las unidades de obra proyectadas son:
1.- Reparacién caminos

0 Refino y rasanteo de la superficie de caminos realizado con motoniveladora y rodillo,
incluso aporte de material procedente de la excavacién para relleno y nivelacién de
irregularidades existentes en el camino y aporte de zahorra natural necesaria, extendido
y compactado.

2.- Urbanizacion

[] Partida para realizar obras para entroncar red de saneamiento proyectado a la red
municipal existente, incluido labores de levantado de pavimentos y reposicién,
excavacion de zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y labores de albafileria y
fontaneria necesarias para entrocar a la red existente, totalmente acabada.

[J Excavacidn mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia
floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacién y p.p. de
costes indirectos.

[] Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 250 mm. y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de didmetro interior y de 1,50 m. de
altura atil interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
incluido la excavacién del pozo y su relleno perimetral posterior.

[] Partida para realizar obras para entroncar red de abastecimiento de agua proyectada
con la red municipal existente ,incluido labores de levantado de pavimentos y reposicion,
excavacion de zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y labores de albadileria y
fontaneria necesarias para entroncar a la red existente, totalmente acabada.

[ Tuberia de polietileno baja densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para
presién de trabajo de 6 atmdsferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama de
arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocacién de la tuberia, relleno de arena de 15
cm., totalmente colocada.

] Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 6
m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de didmetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presién maxima con collarin de toma de polipropileno de 125-1 1/4"
reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado,
terminada y funcionando, incluido la rotura del pavimento.

[J Arqueta para alojamiento acometida domiciliaria de agua y de valvula de corte, de
40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido la excavacién y el relleno
perimetral posterior

0 Suministro e instalacién de contador de agua fria de 1" en armario o centralizacién,
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incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latén rosca de 1/2", valvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua

[ Cimentacién para baculo de 50x50x60 cm, con hormigén HM-20/P/20 con cuatro
redondos de anclaje con rosca, excavaciéon y retirada de tierras sobrantes a vertedero,
totalmente terminada.

0 Suministro y montaje de columna troncocénica de 4,00 m de altura y 76 mm de
didmetro en punta, con casquillo soldado en junta para fijacién de luminaria, en chapa
galvanizada color verde, incluidos pernos de anclaje, con lampara de LED SOLAR 100 W
8000 Im IP65 de aluminio, conexionada.

[ Partida de obra completa para la gestién de residuos gerenados por el desarrollo de la
obra del presente proyecto, incluyendo la retirada de los mismos a vertederos
autorizados y homologados, transportes, costes de gestidén, alquileres de maquinaria y
cualquier medio auxiliar preciso, asi como medidas de seguridad y salud necesarias, todo
ello conforme a la legislacién sectorial vigente.

ORGANO DE CONTRATACION: El 6rgano de contrataciéon es el Alcalde, en virtud de lo
dispuesto en la D.A. 22 de la LCSP, quien ha avocado la delegacién de las atribuciones
gue existia en la Junta de Gobierno Local, por motivos de celeridad.

PROCEDIMIENTO, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y LIMITES APLICABLES A LOS
CONTRATOS MENORES: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 118 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se consideran contratos menores
los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, 0 a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En aplicacién del articulo 118 LCSP el contrato se califica de menor de obras en funcién
de la cuantia del mismo, al ser su importe inferior a 40.000 euros (IVA no incluido).

El articulo 118.3 LCSP dispone que en el expediente se justificara que no se estd
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicacién de las reglas de contratacién.

Dado el importe del contrato, se podréd adjudicar como contrato menor, ya que entra
dentro de los limites cuantitativos contemplados en el articulo 118.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato asciende a la
cuantia de 22.272,00 € (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS) mas
4.677,12 € (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOQS)
correspondientes al IVA, lo que arroja un total de 26.949,12 € (VEINTISEIS MIL
NOVEICENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS).

Este presupuesto se justifica directamente de la memoria redactada por el Sr. Arquitecto
Municipal D. José Antonio Fernandez Fernandez aprobada mediante Decreto de Alcaldia
n2 186/2026, de fecha 16 de octubre de 2026 y sometida a informacién publica mediante
insercién de anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Burgos.

En este precio total estan incluidos: las mejoras ofertadas por el licitador, los gastos
generales, el beneficio industrial, el control de calidad, los costes de las medidas que se
hayan de adoptar en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra
(aunque no estan incluidos los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud por
cuanto corren a cargo del Ayuntamiento sin que puedan ser repercutidos al
adjudicatario), costes publicitarios EN SU CASO (elaboracién de plancha con nombre de
adjudicatario para instalar en el cartel que anuncia financiacién y origen de la misma si
fuere necesario) y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del Proyecto asi
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como de las obligaciones que asumird el adjudicatario derivadas del presente pliego o de
la proposicién en virtud de la que resulté adjudicatario.

La oferta econdmica presentada no podra ser nunca superior al valor estimado maximo
de licitacién. Incumplir esta condicién es causa automatica de exclusién en el proceso de
licitacion.

PLAZO DE EJECUCION/DURACION DEL CONTRATO: La duracién del contrato de obras
para la ejecucién del Proyecto serd de 30 dias laborables (lunes a viernes) a partir de la
firma del Acta de Replanteo.

Una vez adjudicado el contrato, y en el plazo maximo de un mes (237 LCSP), se levantard
acta de comprobacién del replanteo, comenzando el plazo de ejecucién (salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo).

El adjudicatario deberd cumplir con el plazo de ejecucién del contrato. Todos ellos
comenzardn a contar desde el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del
Replanteo con resultado positivo.

Si vigente el contrato, surgieran incidencias que determinen la necesidad de ampliar los
plazos establecidos, la pertinente modificacién deberd ser autorizada expresamente por
el Ayuntamiento a la luz del informe que a tal fin emita la direccién de las obras.

En todo caso el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a dos
meses desde la fecha de adjudicacién, quedando resuelto el contrato en caso contrario,
salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al Ayuntamiento y al adjudicatario.

Antes del comienzo efectivo de las obras, el Ayuntamiento, en su caso, debera aprobar el
Plan de Seguridad y Salud asi como el Plan de Trabajo correspondiente a la obra
adjudicada y el adjudicatario habra informado a la autoridad laboral de cual sera la fecha
de inicio de la obra.

De conformidad con el articulo 29.8 LCSP, los contratos menores no podran tener una
duracién superior a un afio ni ser objeto de prérroga.

REVISION DE PRECIOS: No procede dado que su plazo de ejecucién no supera los dos
afos (art. 103.5 LCSP).

PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacion de ofertas, la apertura de los sobres y
la adjudicacién se realizard electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacién de la
Diputacién Provincial de Burgos, accesible desde https://central.burgos.es/

El plazo maximo para presentar ofertas sera el dia 27 de octubre de 2026 a las 14:00

horas.

Las ofertas se presentaran SIEMPRE ANTES DE LAS 14 HORAS DEL ULTIMO DIA EN EL QUE
SEA POSIBLE LA PRESENTACION (lo contrario es motivo automatico de exclusién de la
oferta), redactadas integramente en castellano.

Los requerimientos previos a la adjudicacién y la relacién posterior entre la entidad local
y los licitadores y adjudicatario se realizardn a través de la sede electrénica de la entidad
(https:melgardefernamental.sedelectronica.es).

Las licitaciones son accesibles desde la URL https://central.burgos.es/ de dos formas
distintas:

Botén “Publicaciones” y pulsando “Personarse como licitador.

Botén “Licitacién”

En este momento solicitard la identificacién del licitador, que podrd acceder con su
usuario y contrasefia, o con su certificado digital. Si no estuviera dado de alta, podra

solicitarla mediante el botdn “Solicitud de Adhesidon” o contactando telefonicamente con
la Central de Contratacién en el teléfono 947 25 86 21.
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Para enviar las propuestas se presenta un asistente donde se deberd indicar la
informacién y adjuntar los documentos que solicitan los pliegos correspondientes.

La oferta se considera enviada una vez firmada y obtenido el recibi que genera la
plataforma como prueba de la presentacién. Si esta se produjese fuera de plazo, serd
excluida, salvo que desde Diputacidon se compruebe que ha habido imposibilidad técnica
por fallo en la herramienta.

Para obtener mas informacién sobre los tramites electrénicos referentes al registro,
presentaciéon de ofertas, o para cualquier otra incidencia referente a la plataforma, el
licitador cuenta con el soporte de la Central de Contratacién de la Diputacién de Burgos,
a través del teléfono 947 25 86 21.

Para poder tener acceso a toda la informacién, asi como la posibilidad de firmar
documentos y presentar licitaciones, el usuario debera tener instalada la aplicacién de
firma “@utofirma” descargable gratuitamente desde:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

La presentacién de ofertas es responsabilidad exclusiva del licitador, al que se
recomienda, encarecidamente, preparar dichas ofertas con la antelacién necesaria,
teniendo un margen temporal para la resolucién de posibles problemas técnicos.
Igualmente, se recomienda precaucién en la carga de informacién y documentos, pues la
presentacién es Unica, no pudiendo hacer correcciones una vez que se ha enviado la
oferta.

Este Ayuntamiento no asume ninguna responsabilidad en lo relativo a auxilio para
presentar las proposiciones ni tampoco en cuanto a fallos técnicos o de conexién que
puedan derivarse de la utilizacién de la plataforma habilitada.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar
en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién
de todas las propuestas por él suscritas. Cuando se presenten distintas proposiciones por
sociedades pertenecientes al mismo grupo deberadn cumplimentar declaracién al efecto,
seflalando expresamente a qué grupo pertenecen, asi como resto de empresas también
pertenecientes a dicho grupo.

La presentacién de una proposicién supone la aceptacién incondicionada por el
empresario de las cldusulas de la presente memoria, asi como del proyecto técnico.

El Ayuntamiento podra excluir las proposiciones que contengan salvedades a la
aceptacién de algln punto de esta memoria o no se ajusten a los modelos a utilizar tal y
como marcan los anexos.

Previa a la presentacién de la proposicién, el licitador podrd examinar esta memoria y la
documentacién complementaria a que alude el articulo 138.3 de la LCSP, en la sede del
Ayuntamiento, al menos, tres dias naturales de antelacién a la fecha limite prevista para
la recepcién de ofertas.

Las OFERTAS para tomar parte en la licitacién se presentardn en archivos electrénicos,
firmado por el licitador, que incluird tanto la declaracién responsable que se recoge en el
anexo | como la proposicién objetiva que presenta conforme al anexo Il.

GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA: Los candidatos estan exentos de presentar
garantia provisional, asi como definitiva.

CRITERIOS DE ADJUDICACION: Para la valoracién de las ofertas y la determinacién de
la mejor relacién calidad- precio se atenderd a los criterios objetivos que se recogen en la
presente cldusula.

Cuando en el presente pliego se habla de “VALOR ESTIMADQ" se refiere a precio sin IVA
por cuanto este impuesto puede estar sujeto a variacién legal. Todas las ofertas deberan
ser por este importe, es decir, sin realizarse baja econémica.
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La adjudicacién se basard en las ofertas presentadas en el Anexo Il conforme a los
siguientes criterios:

— INCREMENTO DE LA SUPERFICIE A REPARAR: Resultara adjudicatario quien oferte
el mayor nimero de metros lineales de reparacién, consistente en: refino y rasanteo de la
superficie con motoniveladora y rodillo, incluso aporte de material procedente de la
excavacion para relleno y camino y aporte de zahorra artificial necesaria para nivelacién
de irregularidades existentes, por encima de los previstos en el proyecto, sin coste
alguno para el Ayuntamiento, segun instrucciones de la direccién de obra.

FORMA DE PAGO DEL PRECIO: Mediante la presentacién de una Unica factura a la
finalizacién de la prestacion.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en , ¢
,n.2 __,con NIF n2 , en representacién de la Entidad , con CIF
n.2 , a efectos de participar en la licitacién de contrato de obras de “REPARACION DE CAMINOS -

FONDO COHESION 2026” MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos) previstas en la memoria valorada realizada al
efecto,

DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que me dispongo a participar en la licitaciéon del contrato de obras de “REPARACION DE
CAMINOS - FONDO COHESION 2026"” MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos) previstas en la memoria valorada
realizada al efecto (expdt. municipal 732/2026), aceptando integramente la memoria justificativa y la memoria
técnica que rigen la adjudicacioén.
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SEGUNDO. Que cumplo con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del articulo
140 de la Ley de Contratos del Sector PUblico para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

— Que poseo personalidad juridica y capacidad de obrar suficiente. O, en su caso, ostento
representacion suficiente para actuar en nombre de la mercantil que licita.

— Que poseo adecuada solvencia técnica, econémica y profesional para ejecutar la obra, o en su caso
clasificacién correspondiente. O en su caso dispongo de solvencia a través de medios externos. Y en todo caso
me encuentro inscrito en el ROLECE o registro equivalente de Castilla y Ledn.

— Que cuento con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

— Que no me encuentro incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico y que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que me someto a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de cualquier orden que correspondan
al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiere corresponderme.

— Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones para lo relacionado con esta
licitacion es y el teléfono es:

— En caso de presentar oferta por una unién temporal de empresarios incluyo aqui el

compromiso de constitucién de la misma sefialando todos los extremos necesarios en tal supuesto.

TERCERO. Que me comprometo a acreditar la posesién y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.
En ,a___ dede 2026.
Firma del declarante,

Fdo.:

Ayuntamiento de Melgar de Fernamental
Plaza Espafa, 1, Melgar de Fernamental. 09100 (Burgos). Tfno. 947 372 121. Fax: 947 372 591
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AYUNTAMIENTO DE

MELGAR DE FERNAMENTAL
ANEXO I1I: OFERTA
«D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢/ ,n.2 ,con NIF n.2 , en representacién de
la Entidad , con NIF n.2 , enterado del procedimiento para la

contratacién de obras de “REPARACION DE CAMINOS - FONDO COHESION 2026” MELGAR
DE FERNAMENTAL (Burgos) previstas en la memoria valorada realizada al efecto (expdt.
municipal 732/2026), por procedimiento contrato menor, hago constar que conozco la
memoria justificativa que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, asi como la
memoria técnica que configura el pliego de prescripciones técnicas, tomando parte de la
licitacion y comprometiéndome a realizar la prestacién objeto del contrato por el valor
estimado (es decir, valor sin IVA) resefiado en el proyecto y en la documentacién técnica
sin incremento alguno para el Ayuntamiento ofertando gratuitamente:

- METROS LINEALES (ESCRIBIR PRIMERO LA
CANTIDAD EN NUMERO Y DESPUES EN LETRA Y EN CASO DE DISCREPANCIA PRIMARA LA
CANTIDAD EXPRESADA EN LETRA) que me comprometo a reparar consistente en: refino y
rasanteo de la superficie con motoniveladora y rodillo, incluso aporte de material

procedente de la excavacién para relleno y camino y aporte de zahorra artificial
necesaria para nivelacién de irregularidades existentes, por encima de los previstos en el
proyecto, sin coste alguno para el Ayuntamiento, en ubicacién indicada por la direccién
de la obra.

En ,a__ dede 2026.

Firma del licitador,

Fdo.: ».

Ayuntamiento de Melgar de Fernamental
Plaza Espafa, 1, Melgar de Fernamental. 09100 (Burgos). Tfno. 947 372 121. Fax: 947 372 591

- Cod. Validacion: 7J5F466MAK4EML4FJYYSMQ4YA
Verificacion: https://melgardefernamental.sedelectronica.es/
T Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 8
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA




REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

1.1.- NATURALEZA DEL ENCARGO

Se redacta la presente Memoria Valorada de “REPARACION DE CAMINOS” a
peticion del Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, con domicilio en Plaza
Espafa 1 de la localidad, y CIF n° P — 0921600 P.

Las obras incluidas en la presente memoria quedan acogidas a las
subvenciones de los FONDOS DE COHESION TERRITORIAL EN CASTILLA Y
LEON para el ano 2026.

1.2.- AUTOR

El redactor de la presente Memoria Valorada es el Arquitecto D. Jose Antonio
Fernandez Fernandez, colegiado n°® 2504 del COACYLE en su delegacién de Burgos,
y despacho profesional en la ¢/ Conde Garay 2 de la localidad de Osorno (Palencia),
en calidad de Técnico Municipal del Ayto de Melgar de Fernamental.

1.3.- OBJETO DE LA OBRA

La presente memoria, tiene por objeto la mejora de las condiciones
actuales de los caminos o calles objeto de las obras, al encontrarse las mismas
en tierras y en deficientes condiciones para el trafico rodado, mediante la
ejecucion de las obras que se describen a continuacion, asi como obras de
urbanizacién mediante la ejecucion de instalaciones de saneamiento,
abastecimiento de agua e instalacioén de farolas solares.

1.4.- IDENTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

Las obras que se pretender realizar, se proyectan con la finalidad de reparar
caminos y calles de propiedad municipal, en el término municipal de Melgar de
Fernamental, y que son los siguientes:

Actuacion 1.- ¢/ Camino Villaveta

Via publica paralela a la CN-120, zona posterior de las parcelas de la

Avda Burgos n° 14 a 24

Longitud de la actuacion: 145 m

Reparacién mediante refino y rasanteo de la superficie con motoniveladora y
rodillo, incluso aporte de material procedente de la excavacion para relleno y camino y
aporte de zahorra artificial necesaria para nivelacion de irregularidades existentes.

Instalacion de farolas de 4,00 m de altura en chapa galvanizada color verde,
con lampara de LED SOLAR.

Actuacion 2.- Avda Virgen Zorita
Via publica en su tramo desde el cruce con la Ctra Zorita hasta el
camino de las bodegas
Longitud de la actuacion: 200 m reparacion camino
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Reparacién mediante refino y rasanteo de la superficie con motoniveladora y
rodillo, incluso aporte de material procedente de la excavacion para relleno y camino y
aporte de zahorra artificial necesaria para nivelacion de irregularidades existentes.

Ejecucion de instalaciones de saneamiento ( 80 m.) con colector PVC 250 mm
y abastecimiento de agua (180 m.) mediante tuberia de polietieno 63 mm., con
acometidas a parcelas.

Actuacion 3.- ¢/ Padilla de Arriba

Via publica en su tramo desde las inmediaciones del cruce con la Avda

Villadiego hasta la ¢/ Calvario

Longitud de la actuacion: 222 m

Reparacién mediante refino y rasanteo de la superficie con motoniveladora y
rodillo, incluso aporte de material procedente de la excavacion para relleno y camino y
aporte de zahorra artificial necesaria para nivelacion de irregularidades existentes.

La longitud total de la actuacién es de 567 m, con un ancho medio de 5’00
m.

La localizacion de las actuaciones queda reflejada en la documentacién grafica
adjunta.

1.5.- OBRAS A REALIZAR

Los caminos y calles objeto de la presente obra, se encuentra en mal estado de
conservacion y mantenimiento, estando ejecutados basicamente por terrenos
naturales compactados con capa de tierra natural superficial, los cuales, presentan de
forma generalizada irregularidades en la capa de rodadura, y en zonas puntuales que
suelen tener bacheos y desniveles profundos por efecto de las rodaduras de la
maquinaria y vehiculos que transitan por ellos, pretendiendo el acondicionamiento de
estos mediante el rasanteo, compactacion y relleno parcial de los mismos mediante
zahorra artificial.

Complementariamente, se realizaran obras de urbanizacion el parte de la Avda
Virgen Zorita, mediante la ejecucion de instalaciones de saneamiento y abastecimiento
de agua, con acometidas domiciliarias a parcelas, asi como la instalacion de
alumbrado publico en la ¢/ Camino Villaveta.

Las obras que comprenden esta Memoria son las definidas en el apartado de
mediciones y presupuesto. Su ejecucion se ajustara a las dimensiones que en ellos se
sefialan, a las condiciones que estipula el Pliego y a las instrucciones
complementarias que determine el Director de las Obras.

Las unidades de obra proyectadas son:

1.- Reparaciéon caminos

o Refino y rasanteo de la superficie de caminos realizado con motoniveladora y rodillo, incluso
aporte de material procedente de la excavacion para relleno y nivelacion de irregularidades
existentes en el camino y aporte de zahorra natural necesaria, extendido y compactado.

2.- Urbanizacion

e Partida para realizar obras para entroncar red de saneamiento proyectado a la red municipal
existente, incluido labores de levantado de pavimentos y reposicion, excavacion de zanjas y
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

posterior tapado, asi como tuberias y labores de albafileria y fontaneria necesarias para entrocar
a la red existente, totalmente acabada.

e Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacién y p.p. de costes indirectos.

e Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kKN/m2;
con un diametro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior
de las zanjas.

e Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diametro interior y de 1,50 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigébn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, incluido la excavacion del pozo y su relleno perimetral
posterior.

e Partida para realizar obras para entroncar red de abastecimiento de agua proyectada con la red
municpal existente ,incluido labores de levantado de pavimentos y reposicion, excavacion de
zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y labores de albafiileria y fontaneria necesarias para
entroncar a la red existente, totalmente acabada.

e Tuberia de polietileno baja densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para presion de
trabajo de 6 atmésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., totalmente colocada.

e Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 6 m.,,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de didametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presion maxima con collarin de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de
vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdén roscado, terminada y funcionando, incluido
la rotura del pavimento.

e Arqueta para alojamiento acometida domiciliaria de agua y de valvula de corte, de 40x40x60 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigéon en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluido la excavacion y el relleno perimetral posterior

e Suministro e instalacion de contador de agua fria de 1" en armario o centralizacion, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latén rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas
especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, segun CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua

e Cimentacion para baculo de 50x50x60 cm, con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

e Suministro y montaje de columna troncocénica de 4,00 m de altura y 76 mm de diametro en
punta, con casquillo soldado en junta para fijacion de luminaria, en chapa galvanizada color
verde, incluidos pernos de anclaje, con lampara de LED SOLAR 100 W 8000 Im IP65 de
aluminio, conexionada.

e Partida de obra completa para la gestion de residuos gerenados por el desarrollo de la obra del
presente proyecto, incluyendo la retirada de los mismos a vertederos autorizados y
homologados, transportes, costes de gestion, alquileres de maquinaria y cualquier medio auxiliar
preciso, asi como medidas de seguridad y salud necesarias, todo ello conforme a la legislacion
sectorial vigente.

Las unidades de obra y mediciones previstas para la ejecucion de las obras se
detallan en el apartado correspondiente de Mediciones y Presupuesto.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

1.6.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS OBRAS

URBANIZACION. OBRA CIVIL

1.-DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.

1.1.-

1.2.-

1.3.—

La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de la zona de
ocupacion de las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y en general cualquier otro
material indeseable a juicio del Director de las obras.

Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de arboles, extraccion de tocon y
retirada de productos a vertedero.

Los trabajos se efectuaran de acuerdo con lo previsto en el articulo 300 del PG-3.

El material resultante de las operaciones anteriores sera transportado a vertedero, 6 en
cualquier caso alejado de las zonas de afeccién de las obras.

Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio correspondiente del
Cuadro de Precios Num. 1.

Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no contempladas en el
proyecto como unidades aparte.

2.-EXTRACCION DE TOCONES.

2.1.-

3.2.—-

Comprende esta unidad la extracciéon de tocones de arboles de diametro superior a 10
cms., y relleno del hueco con zahorra natural compactada, hasta una densidad del 100 %
de la maxima obtenida en el Proctor Normal

Esta unidad no sera objeto de abono aparte por considerarse incluida en el "Despeje y
Desbroce del Terreno".

3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

3.1.-

3.2.-

3.3.-

Definicion

Es la excavacion necesaria para definir la Explanada de asiento de la red viaria.
Unicamente se definen los siguientes tres (3) tipos de excavacién en explanacion o présta-
mos:

Excavacion de tierra vegetal en explanacién, la cual incluird su acopio eventual
intermedio y su posterior empleo en rellenos en mediana y mermas de seguridad.
Excavacion en explanacion (excepto en tierra vegetal).

Excavacion en préstamos para coronacioén de terraplenes o para relleno.

Clasificacion de las excavaciones

La excavacién de la explanacion o préstamos se entendera, en todos los casos, como no
clasificada ni por el método de arranque y carga, ni por la distancia de transporte, ni por el
destino que se dé al material extraido.

Ejecucion
La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con lo especificado en el art. 320 del
PG-3.

3.3.1.— Tierra vegetal

Se excavara aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de desmonte y en las
de cimiento de rellenos segun se indica en los Planos.

La tierra vegetal extraida que no se utilice inmediatamente sera acopiada en emplaza-
mientos adecuados y en ningun caso en depresiones del terreno. Los acopios se
ejecutaran utilizando maquinaria que no compacte el material, que a su vez debera
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

encontrarse lo mas seco posible. La altura maxima de los acopios sera de cinco metros (5
m) cuando su duracién no exceda de un (1) periodo vegetativo y de tres metros (3 m) en
caso contrario.

3.3.2.— Empleo de los productos de excavacion

3.3.—-

Los materiales procedentes de la excavacion que sean aptos para rellenos u otros usos se
transportaran hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados por el Director
de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavacion. Los materiales
sobrantes y no aptos se transportaran a vertedero.

Medicion y abono

La excavacién de la explanacion, incluida la tierra vegetal, se abonara por metros cubicos
(m?3), deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno después de efectuado el
Desbroce y los resultantes de las secciones definidas en los Planos. No se abonaran los
excesos de excavacion sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados
por el Director de la obra, ni los rellenos que fueran precisos para reponer aquéllas en el
caso de que la profundidad de la excavacion hubiera sido mayor de la autorizada.

El abono de la excavacion en préstamos se considerara incluido en el de la unidad de la
que pasen a formar parte los materiales extraidos, no considerandose objeto de abono
aparte.

3.3.4— Refino de taludes y rasanteo de Explanacion

Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminacién de los taludes
resultantes de la excavacion, asi como el rasanteo, compactacién y terminacién de la
explanacion resultante, que en ninguin caso seran objeto de abono aparte.

4.- TERRAPLENES

4.1.-

42—

Definiciéon

Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la tierra vegetal.
En el terraplén se distinguiran las siguientes zonas:

Coronacion: La superior de cincuenta centimetros (50 cm) de espesor.

Cimiento: La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal.

Nucleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le sera de aplicacion el
Articulo 330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Materiales

4.2.1.— Calidad de los materiales

4.3.—-

Para la coronacion de los terraplenes se debera emplear un suelo seleccionado o ade-
cuado cuyo indice CBR, segun la Norma NLT-111/58, no sea inferior a diez (10).

Para el cimiento y nucleo de terraplenes se podra emplear un suelo seleccionado, ade-
cuado o tolerable.

Ejecucion de las obras

4.3.1.— Compactacion

Se satisfaran las prescripciones siguientes:

- El cimiento y el nucleo del terraplén se compactara al noventa y cinco por ciento (95%)
de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado, segun la norma
NLT-107/72.

- La coronacion se compactara al cien por cien (100%) de la maxima densidad obtenida
en el ensayo Proctor modificado segun la norma NLT-107/72.
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4.4.-

REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Medicién y abono

La coronacion, el nucleo y cimiento de los terraplenes se abonara a precio Unico por
metros cubicos medidos por diferencia entre las secciones del terreno, una vez excavada
la tierra vegetal y las secciones previstas en los Planos. Su abono incluira el del material,
sea cual fuere su procedencia ( excavacion 6 préstamo).

5.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

5.1.-

5.2.-

5.2.1.

5.3.—-

Esta unidad incluye la excavacion en zanjas 6 pozos en cualquier tipo de terreno, y
cualquier medio empleado en su ejecucion (manual 6 mecanico).

Clasificacion de la excavacion

La excavacion en zanjas, pozos, y cimientos para las redes de saneamiento, abasteci-
miento, electricidad y alumbrado, asi como las obras de cruce de calzada sera "no clasifi-
cada".

Ejecucién de las obras

Para la ejecucion de las obras se cumpliran las prescripciones del articulo 321 del PG-3.

—  Principios generales

No se procedera al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa autorizacion del Director
de la obra.

Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento previsto, el
Director de la Obra dara al Contratista las instrucciones oportunas para la continuacion de
las obras.

El perfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutara con toda exactitud, admi-
tiéndose suplementar los excesos de excavacion con hormigdén H-125, el cual no sera de
abono.

Medicion y abono

La excavacién en zanjas, pozos o cimientos se abonara por metros cubicos (m?) medidos
por diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar los trabajos y las resul-
tantes previstas en los Planos. No se abonaran los excesos de excavacion sobre dichas
secciones que no sean expresamente autorizadas por el Director de la obra, ni los rellenos
que fueran precisos para reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de excavacion
hubiera sido mayor de la autorizada.

El abono incluira el de los agotamientos, desaglies provisionales, andamiajes, apunta-
lamientos, entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios.

No seran objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, pozos o cimientos
incluidos en otras unidades de obra tales como:

- Drenes subterraneos

- Cimiento de baculos

- Cimientos de senales de trafico

— Pozos de saneamiento

- Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas..

6.—RELLENOS LOCALIZADOS.

6.1.—-

Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y compactacion.
Se distinguen dos tipos de relleno:

— Relleno localizado con Material Seleccionado

— Relleno localizado con material procedente de la excavacion.
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6.2.-

6.3.—

REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las prescripciones del articulo 332
del PG-3.

La partida se abonara por m3. realmente ejecutados, medidos sobre perfil.

7.-ZAHORRAS ARTIFICIALES

71—

7.2.-

7.2.1.

7.3.—

7.4.-

7.5.—

7.6.—

7.7.—

7.8.—

7.8.1.

Definicion

Se define como zahorra artificial el material formado por aridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Se empleara la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de zahorra
natural en toda la red viaria.

Se admitira el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al articulo 500
del presente Pliego, pero el Contratista no tendra derecho a una mejora de precio por éste
concepto.

Materiales

— Condiciones generales

Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural. El
rechazo por el tamiz UNE 5 mm debera contener una proporcion de elementos triturados
que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento
(50%), en masa.

Granulometria

La curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos resefiados en el Cuadro
501.1 del PG-3.

El cernido por el tamiz UNE 80 mm. sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el
tamiz UNE 400 m.

Forma
El indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74, debera ser inferior a treinta y cinco (35).

Dureza

El coeficiente de desgaste Los Angeles, seguin la Norma NLT 149/72, sera inferior a treinta
y cinco (35). El ensayo se realizara con la granulometria tipo B de las indicadas en la
citada Norma.

Limpieza

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras mate-
rias extrafas. El coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86, no debera ser
inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72, sera mayor de treinta (30).

Plasticidad
El material sera "no plastico", segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.

Ejecucién de las obras

—  Preparacion de la superficie de asiento
La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas. Para ello, ademas de la eventual reiteracion de los ensayos de
aceptacion de dicha superficie, el Director de las obras podra ordenar el paso de un
camion cargado, a fin de observar su efecto.
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7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.9.-

REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolera-
bles, se corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, segun las
prescripciones del correspondiente Articulo del Pliego.

—  Preparacion del material
La preparacion de la zahorra artificial se hara en central y no "in situ". La adicién del agua
de compactacién se hara también en la central, salvo que el Director de las obras autorice
la humectacion "in situ”.

— Extension de la tongada
Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.
Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la
Unica humectacién admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria
para la ejecucion de la capa siguiente. El agua se dosificara adecuadamente, procurando
que en ningun caso un exceso de la misma lave al material.

— Compactacion de la tongada

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas
de un (1) punto porcentual, se procedera a la compactacion de la tongada, que se conti-
nuara hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 7.9.1 del presente Pliego.
Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o
desaglie, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en
el resto de la tongada.

— Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacién de
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicién y forma de actuacion del equipo
compactador, y para determinar la humedad de compactacién mas conforme a aquéllas.
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a
realizar el tramo de prueba seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de
zahorra artificial.
El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como
parte integrante de la obra en construccion.
Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad alcanzada, para cada
compactador y para el conjunto del equipo de compactacion.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidira si es aceptable o no
el equipo de compactacion propuesto por el Constructor.
- En el primer caso, su forma especifica de actuacién y, en su caso, la correccion de la
humedad de compactacion.
- En el segundo, el Constructor debera proponer un nuevo equipo, o la incorporacion de
un compactador suplementario o sustitutorio.
Asimismo, durante la realizacion del tramo de prueba se analizaran los aspectos si-
guientes:
- Comportamiento del material bajo la compactacion.
- Correlacion, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ"
establecidos en el presente Pliego y otros métodos rapidos de control, tales como
isétopos radiactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc.

Especificaciones de la unidad terminada

7.9.1— Densidad

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no infe-
rior al noventa y siete por ciento (97%) de la maxima obtenida en el ensayo "Proctor
modificado" segun la norma NLT-108/72.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere
sensiblemente, en sus caracteristicas, del aprobado en el estudio de los materiales y
existan razones de urgencia, asi apreciadas por el Director de las obras, se podra aceptar
como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

7.9.2— Carga con placa
— En las capas de zahorra artificial, los valores del médulo E2, determinado segun la Norma
NLT 357/86, no seran inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa).

7.9.3.— Tolerancias geométricas de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en

el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separaciéon no

exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparara la

superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningin punto en mas de veinte

milimetros (20 mm).

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningun caso debera

ser inferior a la tedrica deducida de la seccion-tipo de los Planos.

Sera optativa del Director de las obras la comprobacién de la superficie acabada con regla

de tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobacion.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince

centimetros (15 cm), se afiadird o retirara el material necesario y de las mismas

caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar.

— Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharca-
miento, el Director de las obras podra aceptar la superficie, siempre que la capa superior a
ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administracion.

7.10.—Limitaciones de la ejecucién

— Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatolégicas no
hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en mas de
dos (2) puntos porcentuales la humedad éptima.

— Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de trafico, mientras
no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente
tuviera que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren las rodadas en
una sola zona. El Constructor sera responsable de los dafios originados, debiendo
proceder a su reparacion con arreglo a las instrucciones del Director de las obras.

7.11.—Medicion y abono

— La zahorra artificial se abonara por m® ejecutado medido sobre perfil de la seccion tipo de
cada uno de los viales.

7.12.—Control de calidad

7.12.1.— Control de procedencia
— Antes del inicio de la produccién previsto, se ensayara un minimo de cuatro (4) muestras,
anadiéndose una (1) mas por cada diez mil metros cubicos (10.000 m?), o fraccién, de
exceso sobre cincuenta mil metros cubicos (50.000 m®).
— Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

- Humedad natural, segun la Norma NLT 102/72

- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72

- Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 y 106/72
- Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72

- Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72

- Indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74

- CBR, segun la Norma NLT 149/72

- Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Ademas, sobre una (1) de las muestras se determinara el peso especifico de gruesos y
finos, segun las Normas NLT 153/76 y 154/76.

7.12.2.— Control de produccion

Se realizaran los siguientes ensayos:

- Por cada mil metros cubicos (1.000 m?®) de material producido, o cada dia si se emplea
menos material:

Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72
Equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72
Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72

Por cada cinco mil metros cubicos (5.000 m?®) de material producido, o una (1) vez a la
semana si se emplea menos material:

Indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74
Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72y 106/72
Coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86

Por cada quince mil metros cubicos (15.000 m®) de material producido, o una (1) vez al
mes si se emplea menos material:

Desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72

7.12.3.— Control de ejecucion

Se considerara como "lote" que se aceptara o rechazara en bloque, al material uniforme
que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o alternativamente en tres
mil metros cuadrados (3.000 m?) de capa, o en la fraccion construida diariamente si ésta
fuere menor.

Las muestras se tomaran, y los ensayos "in situ" se realizaran, en puntos previamente
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

7.12.4.— Compactacion

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizaran ensayos de:

- Humedad natural, segun la Norma NLT 102/72
- Densidad "in situ", segun la Norma NLT 109/72

7.12.5.— Carga con placa

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizara un ensayo de carga con
placa, segun la Norma NLT 357/86.

7.12.6.— Materiales

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactacion,
segun el apartado 7.12.4 del presente Articulo, se realizaran ensayos de:

- Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72
- Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72

7.12.7.— Criterios de aceptacion o rechazo del lote

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberan ser inferiores a
las especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Articulo; no mas de dos (2) individuos
de la muestra podran arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo
de la densidad exigida.

Los ensayos de determinacion de humedad tendrén caracter indicativo y no constituiran
por si solos base de aceptacion o rechazo.

Si durante la compactacion apareciesen blandones localizados, se corregirdn antes de
iniciar el muestreo.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

— Para la realizacién de ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos rapidos
no destructivos, tales como isétopos radiactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc,
siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razo-
nable entre estos métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72

— Los mddulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberan ser inferiores a los
especificados en el articulo 7.9.2 del presente Pliego.

— Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta alcanzar las
densidades y médulos especificados.

— Se recomienda llevar a cabo una determinacién de humedad natural en el mismo lugar en
que se realice el ensayo de carga con placa; asi como proceder, cuando corresponda por
frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometria y Proctor
modificado.

8.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

No se considera

9.— RIEGO DE IMPRIMACION.

No se considera
10.- ACERAS
No se considera

11.— BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

No se considera

12.- HORMIGONES

12.1.—Prescripciones generales
— Sera de aplicacion las Instrucciones EHE para elementos de hormigdn en masa o armado.

12.2.—Materiales

12.2.1.— Cemento
— En todos los hormigones se hara uso de cemento CEM | 32,5 N/mm?, aunque el Director
de las Obras podra exigir la utilizacion de cementos resistentes al yeso, si las condiciones
del terreno asi lo justificasen, sin que por ello haya lugar a un aumento del precio
contractual del hormigon.

12.2.2.— Aridos
- Granulometria:
— El tamafio maximo del arido sera de veinticinco milimetros (25mm) para hormigones de
elementos de poco espesor y de cincuenta milimetros (50 mm) en los elementos de

espesor superior a treinta centimetros (30 cm), salvo que estudios en laboratorio
aconsejen otros limites, o las prescripciones contempladas en la EHE.

12.3.—Tipos de Hormigon

— Los tipos de hormigéon empleado y el control que debe establecerse se recogen en los
Planos para cada uno de los elementos constructivos correspondientes.

12.4.—Estudio de la mezcla
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12.5.—

12.6.—

12.7.—

REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Para comprobar que la dosificacién propuesta proporciona hormigones que satisfacen las
condiciones exigidas se fabricaran seis (6) amasados diferentes de dicha dosificacion,
moldeandose un minimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas.
Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se rompera una (1) probeta de las de
cada amasada a los siete (7) dias, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los
veintiocho (28). De los resultados de ésta ultima se deducira la resistencia caracteristica,
que debera ser superior a la exigida.

Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificacion, no podra alterarse durante la obra mas
que con autorizacién del Ingeniero Director de la obra.

Fabricacion

Con relacién a las dosificaciones establecidas se admitiran solamente tolerancias del tres
(3) por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en la proporcion de los diferentes
tamanos de aridos, y del tres (3) por ciento en la concentracién (relacion cemento/agua).
En el hormigén f« > 20 N/mm? podra autorizarse por el Director de la obra la dosificacién
volumétrica de los aridos. La dosificacion del cemento se hara siempre por peso.

El periodo de amasado a la velocidad de régimen sera en todo caso superior a un (1)
minuto, e inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras de mas de un (1)
metro cubico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor capacidad, la duracion del
amasado se prolongara hasta obtener la necesaria homogeneidad, de acuerdo con los
ensayos que se realicen al efecto.

No se mezclaran masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de
comenzar la fabricaciéon de una mezcla con un nuevo tipo conglomerante, deberan lim-
piarse las hormigoneras.

Vertido

El intervalo sefialado en el PG-4 (1988) como norma entre la fabricacion y su puesta en
obra, se rebajara en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta
resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco se utilizaran masas que hayan
acusado anormalidades del fraguado o defectos de mixibilidad de la pasta.

Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigdn evitaran la segregacion y
la desecacion de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y
caidas libres de mas de un (1) metro.

Compactacion

Consolidacion del hormigon.

12.8.—

12.9.-

Solo se admitira la consolidacion por apisonado en el fck > 20 N/mm?,

La consolidacién del hormigon se ejecutara con igual o mayor intensidad que la empleada
en la fabricacion de las probetas de ensayo.

En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantia de armaduras, se ayudara la consolidacién
mediante un picado normal al frente o talud de la masa.

Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes encofrados, en
piezas de escuadrias menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de
forma que su efecto se extienda a toda la masa.

El hormigdn se vertera gradualmente, no volcando nuevos volumenes de mezcla hasta que
se hayan consolidado las ultimas masas vertidas.

Juntas

Las juntas de hormigonado se alejaran de las zonas donde las armaduras estan sometidas
a fuertes tracciones.

Las superficies se mantendran humedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) dias como
minimo, segun que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de
los tipos normales o cementos de endurecimiento mas lento que los anteriores, respecti-
vamente.

Estos plazos minimos de curado deberan ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento
en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las
superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos.

Medicién y abono
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

— El hormigén se abonara por metros cubicos (m?) realmente colocado en obra, segun su
tipo, medidos sobre los Planos. No seran objeto de medicion y abono independiente el
hormigdn constitutivo de otras unidades de obra para las que exista un precio global de
ejecucion.

13.— ENCOFRADOS.

No se considera

14.— ARQUETAS.

14.1.—Se definen los siguientes tipos de arquetas:
1.—Arquetas para ubicacién de mecanismos de la red de Abastecimiento
2.—Arquetas de acometida para red de Saneamiento
3.—Arquetas de conexién para Lineas eléctricas
4 —Arquetas de Conexion para Alumbrado Publico

— Cada una de las arquetas definidas se ejecutara de acuerdo con las especificaciones
contenidas en los correspondientes planos de detalle.

14.2.—La medicion de las mismas se efectuara por Unidad realmente ejecutada y abonada a los
correspondientes precios del Cuadro de Precios Num. 1, sin que sea objeto de abono
aparte la medicion desglosada de ninguna de las unidades intervinientes en su
construccion.

15.— FABRICAS DE LADRILLO.

15.1.—Ladrillos:

— Antes de su colocacion en obra, los ladrillos empleados deberan ser saturados de
humedad, aunque bien escurridos del exceso de humedad para evitar el deslavamiento del
mortero de agarre. El asiento del ladrillo se ejecutara por hileras horizontales, no debiendo
corresponder en un mismo plano vertical las juntas de las hileras consecutivas.

15.2.—Morteros:
— Las caracteristicas de los morteros cumpliran las prescripciones del articulo 611 del PG-3,
siendo la dosificacion de los mismos fijada por el Director de Obra.

15.3.—Agua:
— El agua a emplear en la ejecucion de los morteros sera dulce y exenta de materiales
disueltos 6 en suspension que pudieran afectar a las caracteristicas de los morteros.

15.4.—Ejecucién de las obras:
— Se atendran a lo indicado en el articulo 657 del PG-3.

15.5.—Medicién y Abono :
— Las fabricas de ladrillo se mediran y abonaran por m?. realmente ejecutados, y abonados al
precio correspondiente del Cuadro de Precios Num. 1.
— No se consideraran de abono aparte las fabricas incluidas como integrantes de otra unidad
de obra de la que se establece un precio global de ejecucion.

16.— POZOS DE REGISTRO O RESALTO.

16.1.—La ejecucion de esta unidad se ajustara a lo reflejado en el articulo 410 del PG-3.
— La forma, dimensiones y tipologia de los pozos se definen en los correspondientes planos
de saneamiento, en los que se incluyen especificaciones de cada uno de los elementos
integrantes de los mismos.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

— Se prevé la ejecucion de pozos mixtos constituidos por una solera de hormigén y cerra-
miento de fabrica de ladrillos hasta la generatriz superior del colector; sobre esta fabrica, se
dispondran anillos de hormigdén prefabricados de las caracteristicas y dimensiones
indicadas en los planos.

— Se proyectan dos tipos de pozo de registro 6 resalto:

— Pozo tipo 1, de 100 cm. de diametro interior, para colectores de D<= 60 cm.
— Pozo tipo 2, de 120 cm. de diametro interior para colectores D 80 y D 100 cm

16.2.—La mediciéon y abono se ejecutara por el desglose de los elementos constituyentes del
mismo que se definen en el Cuadro de Precios N° 1, debiendo tenerse en cuenta, que
estos precios pueden englobar varias unidades de obra que en ningun caso seran
objeto de abono aparte.

17.— SUMIDEROS

No se considera.

18.— ACOMETIDAS INDIVIDUALES.

18.1.—Las acometidas individuales se ejecutaran segun lo indicado en los correspondientes
Planos de Detalle.
— Se prevén acometidas para cada uno de los servicios definidos en el Proyecto.

18.2.—La medicién y abono se efectla por unidad realmente ejecutada, en la que se incluyen los
diferentes elementos intervinientes en la misma, que en ningun caso seran objeto de
abono aparte.

19.— TUBOS COLECTORES.

19.1.—Los tubos colectores que figuran en el presente Proyecto seran de Fibrocemento serie
S-3 con apoyo sobre cama de arena segun las especificaciones definidas en los
planos.
— La seccion interior de los mismos sera circular, con los diametros especificados.

19.2.—La estanqueidad de la junta, al igual que la conduccién, han de ser garantizadas antes de
la puesta en funcionamiento de la instalacion, realizando las pruebas establecidas en
el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones.

19.3.—La medicion y abono se efectia por MI. de tubo realmente colocado, incluyendo el mismo
la parte proporcional de juntas y las conexiones a los pozos de registro de la red.

20.— TUBERIAS DE P.V.C.

20.1.—La tuberia de presion utilizada para la red de abastecimiento sera de PVC, con los diame-
tros y timbrajes especificados en los Planos de Proyecto.
— Los timbrajes de estas tuberias no seran en ningun caso inferiores a 6 Atm. de P.N.

20.2.—Las caracteristicas de los tubos cumpliran lo prescrito en el articulo 8 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Tuberias de abastecimiento de agua.
— Se realizaran las pruebas de estanqueidad de acuerdo con lo especificado en la
NTE-IFA/1975

20.3.—Se medira por m.l. de tuberia realmente ejecutada, y se abonara al correspondiente precio
del Cuadro de Precios NUum. 1 en el que se incluye la parte proporcional correspon-
diente a montaje, juntas, codos, tés, anclajes y piezas especiales necesarias, que en
ningun caso seran objeto de abono aparte.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

21.— TUBERIAS DE POLIETILENO

21.1.—Las tuberias de Polietileno se utilizaran en la red de Abastecimiento en las acometidas
individuales y acometidas a bocas de riego.
— La Presion Nominal de estas tuberias sera como minimo de 6 Atm.

21.2.— El material constitutivo de las mismas cumplira los requisitos indicados en el Capitulo 2 Ap.
2.23 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento
de Agua.

21.3.—Los tubos cumpliran lo prescrito en el Capitulo 8 del citado Documento, y la instalacion de
los mismos se efectuara de acuerdo con lo indicado en el Capitulo 10.

21.4.—No es objeto de medicidon y abono dado que se encuentra incluido en las partidas corres-
pondientes de acometidas domiciliarias y bocas de riego.

22— -VALVULAS PARA LAS TUBERIAS

22.1.—Valvulas de compuerta

Los cuerpos de las valvulas seran de fundicion ductil de primera calidad y seran todos
probados en fabrica a una presion de
Las valvulas estaran construidas de modo que las piezas movibles tengan frotamiento de
bronce sobre bronce, debiendo estar perfectamente mecanizadas y ajustadas.

Todo el material de fundicién de las valvulas estara embetunado o pintado.

Los modelos que se propongan deberan ser sometidos a la aprobacion del Ingeniero
director de las obras.

Deberan probarse a una presion hidraulica de para comprobar su
estanqueidad, actuando en las dos caras alternativamente y no debera observarse ninguna
anormalidad.

Todos los gastos que ocasionen estas operaciones de prueba, seran de cuenta del con-
tratista.

Se mediran unidades realmente instaladas y se abonara al correspondiente precio del
Cuadro de Precios Num. 1 en el que se incluye la parte proporcional correspondiente a
montaje, juntas, codos, tés, anclajes y piezas especiales necesarias, que en ningun caso
seran objeto de abono aparte.

23.- PIEZAS ESPECIALES

— Todas las piezas especiales (tes, conos, codos, bridas ciegas, etc.), podran ser de los si-
guientes materiales:

a) De palastro revestido con mortero de cemento interiormente, el cual se adherira al palastro
mediante una armadura o mallazo de hierro soldado al mismo. Exteriormente se revestiran,
bien con una capa de mortero que envolvera a una armadura de sujecion o de resistencia,
solidaria al palastro que forma la pieza, o bien se pintaran a base de dos capas de resinas
de epoxi, después de haber tratado exteriormente el palastro del nucleo con un chorro de
arena. Las formas, dimensiones y espesores de estas piezas las fijara para cada caso, el
Ingeniero director de las obras y el contratista se atendra en todo caso a ello.

b) De fundicion ductil, la cual debera reunir las siguientes caracteristicas mecanicas:
- Resistencia minima a la tracciéon de cuarenta y tres (43) Kg/mm?2,
- Alargamiento minimo a la rotura del cinco (5) por ciento.

- Dureza Brinell maxima de doscientos treinta (230).

Tanto las piezas a) como b) deberan ser probadas en fabrica a una presion hidraulica de
treinta y cinco (35) Kg/cm?.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

24— CIMENTACION DE BACULOS DE ALUMBRADO, INCLUIDA LA EXCAVACION

24.1.—La excavacion para cimiento y arqueta sera en todo conforme a lo prescrito en el articulo
321 del PG-3, y se considera incluida en el precio de la unidad.

24.2.—El macizo de cimentacion se realizara con Hormigon f« > 25 N/mm? de consistencia plasti-
ca, y de las dimensiones indicadas en los planos de detalle.
— Esta unidad incluye ademas los pernos, placa de anclaje para sujecion del baculo, tubo
para tierras y arqueta de conexiones de las caracteristicas y dimensiones indicadas en los
planos.

24.3.—Se mediran por unidad realmente ejecutada y se abonara al precio indicado en el Cuadro
de Precios Numero 1.

URBANIZACION. PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Trabajos excavacién a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie
regular, dando forma a una explanada.

La excavacién podra ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavacion clasificada, se
consideraran los tipos siguientes:

También se incluyen las labores de extension y compactacion de suelos procedentes de las
excavaciones o de préstamos, asi como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado
geométrico de la explanada.

CONDICIONES PREVIAS

- Replanteo.

- Trazado de alineaciones.

- Localizacion de los servicios de las distintas Compafiias y soluciéon a adoptar en caso de que
puedan afectar a los trabajos de explanacion.

COMPONENTES

- Desbroce del terreno.

- Excavacion.

- Refino de la explanada.

EJECUCION

Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuacién se retirara la
capa de tierra vegetal existente y se acopiara para su posible utilizacién exterior.

Todas las oquedades causadas por la extraccién de tocones y raices se rellenaran con
material analogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactaran
hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de
excavacion, ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacion
contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. Durante la
ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia
del terreno no excavado; en especial, se adoptaran las medidas adecuadas para evitar los
siguientes fendmenos: Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacién, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Se eliminaran las rocas o bolos
de piedra que aparezcan en la explanada.

Si se hubiese previsto la utilizacion del material procedente de la excavacién para la formacion
de terraplenes, la Direccién de Obra comprobara la idoneidad del mismo, depositandose de
acuerdo con lo que se ordene al respecto.

La escarificacion se llevara a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los
Planos o que, en su defecto, sefiale el Director de Obra, hasta un limite maximo de veinticinco
(25) centimetros.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 19 de 45

-
z
I
®
<
<
=
o
[¢]
X
o
(@]
I
~
<
ag
<
14
x
>
2
=
©
~

=
he]

(3]

©
2
s
°
Q
(@]

Verificacion: https://melgardefernamental.sedelectronica.es/




REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Los caballeros que se formen tendran forma regular y superficie lisa, favoreciendo la
escorrentia, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
La ejecucion de terraplenes incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplén.

- Extensién de una tongada.

- Humectacion o desecacion de una tongada.

- Compactacion de una tongada.

Estas tres ultimas, reiteradas cuantas veces sea necesario.

Las obras de terminacion y refino de la explanada, se ejecutaran con posterioridad a la
explanacion y construccion de todos los servicios de la urbanizacion que impidan o dificulten su
realizacion. La terminacion y refino de la explanada se realizara inmediatamente antes de iniciar
la construccion del firme.

CONTROL
- Ensayos previos:

Caracteristicas de los materiales a emplear como rellenos. Se analizara la granulometria,
limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad, densidad Proctor normal, indice C.B.R. y
contenido de materia organica.

- Formay dimensiones:

Las sefialadas en los Planos.
- Ejecucion:

Todos los tocones y raices mayores de diez (10) centimetros de diametro seran eliminados
hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centimetros por debajo de la rasante de
excavacion, ni menor de quince (15) centimetros bajo la superficie natural del terreno.

En la coronacion de los terraplenes, la densidad que se alcance no sera inferior a la
maxima obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y nucleos de terraplenes la
densidad que se alcance no sera inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la maxima
obtenida en dicho ensayo.

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
dos (2) grados centigrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho limite.

Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacion y pendiente de
taludes, con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasara la
superficie tedrica definida por los Planos, ni bajara de ella mas de tres (3) centimetros en
ningun punto. La superficie acabada no debera variar en mas de quince (15) milimetros
cuando se compruebe con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como
normalmente al eje del vial.

SEGURIDAD

Las operaciones de remocidn se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones existentes, de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designara y marcara los
elementos que haya que conservar intactos.

No podra permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de
cinco (5) metros de radio, desde el punto extremo de la maquina.

En trabajos nocturnos, los operarios iran provistos de prendas reflectantes.

Protecciones colectivas: Senalizacién de obra y Normativa vigente para la utilizacion de
magquinaria.

Protecciones personales: Casco.

Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

MANTENIMIENTO
Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses.
URBANIZACION. TUBERIAS PARA AGUA RESIDUAL

Elementos huecos de hormigon, fundicion, amianto-cemento (material artificial obtenido por
mezcla intima y homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adicion alguna que pueda
perjudicar su calidad) o policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporcién minima
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que debidamente empalmados forman una
conduccién de saneamiento.

CONDICIONES PREVIAS

- Replanteo en planta.

- Excavacion de la zanja.

- Comprobacién de pendientes.

COMPONENTES

- Tuberia de hormigén centrifugado.
- Tuberia de hormigén armado.

- Tuberia de fundicién.

- Tuberia de fibrocemento.

- Tuberia de PVC.

- Juntas.

EJECUCION

La excavacion de la zanja donde vayan alojadas las tuberias se realizara con maquinaria
adecuada, sujetandose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea
superior a metro y medio (1,5), siendo la entibacién cuajada, semicuajada o ligera en funcién del
tipo de terreno.

En caso de excavarse por debajo del nivel freatico o de producirse inundaciones de la zanja,
el agua debera achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocacion de la tuberia.

El ancho de la zanja dependera del diametro de la tuberia, profundidad de la zanja, taludes,
naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar. Como minimo debera tener un ancho de
setenta (70) centimetros, dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte (20) centimetros libres
a cada lado del tubo.

Una vez abierta la zanja se comprobara el lecho de asiento, compactandolo hasta lograr una
base de apoyo firme y verificando que esta de acuerdo con la rasante definida en los Planos.

La colocacion de la tuberia se realizara una vez obtenida la autorizacién de la Direccion de
Obra. El montaje de los tubos se realizara en sentido ascendente, asegurando el desagtie de los
puntos bajos para mantener las zanjas y tuberias libres de agua.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente horizontal. El espesor de las tongadas sera el que permita, con los medios
disponibles, obtener el grado de compactacién exigido. Antes de extender cada tipo de material
se comprobara que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en obra.

La densidad minima a obtener en el relleno sera del noventa y cinco (95) por ciento del
Proctor Normal, excepto en los cincuenta (50) centimetros superiores que sera del cien (100 ) por
cien del Proctor Normal.

La separaciéon entre generatrices mas proximas de la red de saneamiento con los distintos
servicios sera:

SERVICIO SEPARACION SEPARACION VERTICAL
HORIZONTAL (centimetros)
(centimetros)

Agua potable 60 50

Red eléctrica alta/media 30 30

Red eléctrica baja 20 20

Telefonia 30 30

CONTROL

- Ensayos previos:
Todos los tramos de la tuberia deberan llevar impreso:
. Marca del fabricante.
. Diametro nominal.
. La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la
indicacion de la serie de clasificacion a que pertenece el tubo.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

. Fecha de fabricacién y marcas que permita identificar los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la
fabricacion, en su caso.
- Forma y dimensiones:
La forma y dimensiones de los tubos se adaptara a lo prescrito para cada tipo de material
en el Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberias de Saneamiento, con las
tolerancias que en el mismo se indican.
- Ejecucion:
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran apartdndose los que presenten
deterioros.
Se comprobara la pendiente y la distancia entre pozos de registro.
Se comprobard la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado.
Para ello se obturara el tramo aguas arriba del pozo de registro méas bajo y cualquier otro
punto por donde pueda salirse el agua, llenandose completamente la tuberia y el pozo de
aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionaran los tubos,
juntas y pozos, comprobandose que no ha habido pérdida de agua.

SEGURIDAD

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de
excavacion, se determinara su trazado solicitando a las Compafiias propietarias los Planos de
situacion de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido.

- Se adoptaran las medidas necesarias para la apertura y sefalizacion de las zanjas.

- Las paredes de las zanjas se entibaran en caso necesario.

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehiculos se adoptaran las medidas necesarias
que impidan las caidas fortuitas a las zanjas, colocandose pasos sobre las mismas a distancias
adecuadas. El acopio de las tierras procedentes de la excavacidon se realizara a distancia
suficiente que impida la caida de las mismas a la excavacion y/o sobrecargas que favorezcan el
desprendimiento de los taludes de las zanjas.

- Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisaran las entibaciones y se
comprobara la ausencia de gases.

MANTENIMIENTO
La principal medida para su conservacion es mantenerlas limpias y sin obstrucciones.

URBANIZACION. POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS

DESCRIPCION
Arquetas y pozos de registro de hormigén, bloques de hormigdn, mamposteria, ladrillo o
cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra.

CONDICIONES PREVIAS
- Replanteo.
- Ejecucion de las redes.

COMPONENTES

- Pozos prefabricados de hormigon.
- Bloques.

- Ladrillos.

- Hormigon.

- Mortero de cemento.

EJECUCION

Una vez efectuada la excavacion requerida, se procedera a la ejecucion de las arquetas o
pozos de registro, de acuerdo con las condiciones sefialadas en los Articulos correspondientes
del presente Pliego para la fabricacion, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos,
cuidando su terminacion.

Las conexiones de tubos y cafios se efectuaran a las cotas debidas, de forma que los
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando
tubos pasantes en caso de que asi se senale en los Planos.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustaran perfectamente al cuerpo de la
obra, y se colocaran de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies
adyacentes.

CONTROL

- Ensayos previos:
Los ensayos previos vendran derivados del tipo de material empleado para su
construccion.

- Formay dimensiones:
Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compafias titulares de los
servicios a que pertenezcan.

- Ejecucion:
Los controles en la ejecucion de pozos de registro y arquetas se adaptaran a los realizados
para la red del servicio a que pertenezcan.

SEGURIDAD
Las paredes de los pozos se entibaran en caso necesario.

MANTENIMIENTO
Revision y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.

ELECTRICIDAD. ILUMINACION. ALUMBRADO PUBLICO (Bé4culos + Luminarias)

Aparatos de iluminacion de calles, caminos, carreteras, urbanizaciones, parques, ...etc,
constituidos de un baculo o brazo mural y una luminaria, construidos los primeros en chapa de
acero posteriormente galvanizado con formas cénicas y las luminarias normalmente en aluminio
con difusores de policarbonato, resistentes a la humedad y la lluvia.

COMPONENTES
Postes
— Placa de asiento de chapa de acero con 4 taladros rasgados 400x400 mm.
— Columna o baculo de chapa de acero al carbono de calidad A-360 B, seccion
troncocénica.
— Diametro inferior 120 a 140 mm.
— Diametro superior 60 mm.
— Altura entre 4 y 14 metros sin juntas, gran altura entre 20y 30 m.
— Orejeta para toma de tierra.
— Casquillo para anclaje de luminaria.
— Caja de conexiones con tapa de registro con llave especial ¥4 vuelta.

Luminaria

— Chasis de poliamida inyectada reforzada en fibra de vidrio.

— Optica de policarbonato o aluminio metalizado con pintura exterior.

— Cierre de cubeta de metacrilato con junta de silicona que garantice estanqueidad.
— Sistema de reglaje del portalamparas.

— Portalamparas de porcelana con freno E-27 6 E—40.

— Filtro de ventilacién.

— Sistema de cierre con grapas de acero inoxidable.

— Equipo eléctrico fijo a la luminaria por dos tornillos.

— Lamparas led

CONDICIONES PREVIAS

— Planos de proyecto donde se defina la ubicacion del aparato.

— Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribucion posterior de los aparatos, tubos
metidos.

— Esparragos de anclaje de la placa, recibidos en dado de hormigon.

— Niveles definitivos de zonas proximas.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

— Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribucion.
— Ordenacién del material a colocar con distribucién en ubicacion definitiva.

EJECUCION

— Desembalaje del material.

— Lectura de las instrucciones del fabricante.

— Replanteo definitivo del aparato.

— Recibido y nivelado de la placa base.

— Montaje del poste.

— Conexionado a la red eléctrica.

— Colocacién conjunto bandeja, equipo y portalamparas.
— Instalacion de las lamparas.

— Fijar la luminaria al baculo apretando los tornillos.
— Cerrar luminaria.

— Prueba de encendido.

— Montaje de los difusores.

— Retirada de los embalajes sobrantes.

CONTROL

— Presentacion y comprobacion del certificado de origen industrial.

— Comprobacion del replanteo de los aparatos.

— Aplomado, horizontalidad y nivelacién de los mismos.

— Ejecucion y prueba de las fijaciones.

— Comprobacion en la ejecucion de las conexiones y tomas de tierra.
— Comprobacion del total montaje de todas las piezas.

— Prueba de encendido.

— Se realizaran los controles que exijan los fabricantes.

SEGURIDAD

— Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

— Se dejaran sin tension las lineas de alimentacion, desconectando las llaves, automaticos
de proteccion y verificando con un comprobador de tension tal circunstancia.

— Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

— En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante.

— Las herramientas estaran convenientemente aisladas.

— Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento
Il.

MANTENIMIENTO

— La propiedad recibira a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada
aparato montado, asi como del tipo de lamparas instaladas en el mismo.

— En locales de publica concurrencia una vez al afio se debera pasar la revision
correspondiente que indica el Reglamento.

— Se llevara estadillo de cambio de lamparas para asi poder prever su sustitucion.

— Una vez al afio se revisara cada aparato, observando sus conexionados y estado
mecanico de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse, asi
como las cajas de conexiones de las farolas comprobando su cierre.

— La instalaciéon no la podra manipular nada mas que personal especializado, dejando sin
tensién previamente la red.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

1.7. ENSAYOS DE CONTROL

Para el Control de Calidad de las distintas unidades de obra incluidas, se
realizaran cuantos ensayos de laboratorio que a juicio de la Direccion Facultativa sean
necesarios, hasta un importe maximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de
Ejecucion de las obras, de acuerdo con lo que se determine en el Pliego de
Condiciones, y por cuenta del contratista, incluyéndose, por tanto, como Gasto
General dentro del porcentaje de la Contrata.

1.8. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El Plazo de Ejecucién de la actuacion se fija en TREINTA DIAS LABORABLES
(30) a partir de la firma del Acta de Replanteo.

El Plazo de Garantia se fija en doce meses (12), a partir del Acta de Recepcion
Provisional de las obras, transcurrido el cual, se procedera a la Recepcion Definitiva.

1.9.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Como redactor del presente documento, y de acuerdo con las directrices y fines
marcadas por el encargo directo del mismo, el proyecto contempla una obra completa
y no se recomienda su contratacion por lotes al consistir la obra en una actuacion de
reparacion de capa de rodadura y obras de urbanizacion en las mismas zonas, siendo
una actuacién constructiva unitaria, y su fraccionamiento supondria dificultar en gran
medida la coordinacion de la misma y su ejecucion técnica de forma uniforme, todo
ello atendiendo a lo reflejado en el art. 99.3.b) de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de
Contratos del Sector Publico.

1.10.- PERMISOS NECESARIOS

Para la realizacion de las obras, se debera contar con el consentimiento de la
Corporacion Municipal como propietaria de los caminos, asi como:

.- Organismo titular de la carretera Nacional 120
.- Servicio territorial de Medio Ambiente al realizarse obras en Colada

1.11.- REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el art. 89 del TRLCSP — RDL 3/2011, al no superar el plazo de
ejecucion del afo, no se aplicara la revision de precios.

1.12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

No es necesaria clasificacion del contratista en contrato de obra con valor
estimado inferior a 500.000,00 € en virtud del art. 77.1.a) de la Ley 9/2017 de 8 de
Noviembre de Contratos del Sector Publico.
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

1.13. PRESUPUESTO Y MEDIOS DE FINANCIACION

Conforme a las mediciones y precios que se desarrollan en el Anexo adjunto, se

obtiene presupuesto para la obra civil de:

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 22.272,00
Impuesto valor anadido 21 % 4.677,12
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 26.949,12

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON DOCE CENTIMOS

1.14.- CONCLUSION

Con lo anteriormente expuesto, la documentacién que se adjunta se

considera suficientemente justificadas

la obra de “REPARACION DE

CAMINOS” en la localidad de Melgar de Fernamental (Burgos).

Octubre 2026
El Técnico Municipal

José A. Fernandez Fernandez

Arquitecto
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ACTUACION 2.- AVDA VIRGEN ZORITA
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ACTUACION 3.- C/ PADILLA ARRIBA
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1.1

REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

REPARACION CAMINO

m ml. Refino y rasanteo de la superficie de caminos en mal estado en toda su seccién, con un ancho medio de 5 m., con
roderas y caballon central, realizado con motoniveladora y rodillo, incluso aporte de material procedente de la excavacion
para relleno y nivelacion de irregularidades existentes en el camino y aporte de zahorra artificial necesaria, extendido y
compactado, i/ medios auxiliares.

(D38AP033)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO01AA006 h Capataz 0,160 19,70 3,15
U39CE002 m?®  Zahorra artificial 0,350 9,85 3,45
U39AD002 h Motoniveladora 130 CV 0,120 30,00 3,60
U39AC006 h Compactador neumatico autopropulsado 60 CV 0,100 15,00 1,50
U39AB011 h Pala cargadora 1,3 m? 0,016 32,50 0,52
U39AH007 h Camioén basculante 12 t 0,004 20,00 0,08

Costes directos 12,30
Total partida 12,30 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS
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2.2

2.3

REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

URBANIZACION

ud Partida para realizar obras para entrocar red de saneamiento proyectado a la red municipal existente,incluido labores
de levantado de pavimentos y reposicion, excavacion de zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y labores de
albafileria y fontaneria necesarias para entrocar a la red existente, totalmente acabada.

(EO3MO010_1_1_1)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0O010A040 h. Oficial segunda 8,000 17,67 141,36
0O010A060 h. Peon especializado 8,000 16,06 128,48
M0O6CMO010 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 5,000 1,28 6,40
MO6MI010 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 5,000 0,63 3,15
E02ES020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. 6,000 17,52 105,12
PO2THE150 m.  Tub.HM j.elastica 8,000 9,33 74,64
PO1HMO020 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 2,000 59,44 118,88

Costes directos 578,03
Total partida 578,03 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES
CENTIMOS

m?* m3. Excavacion mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
(DO2HF105_1)

Caodigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO01AA011 h Pedn suelto ’ 0,300 16,49 4,95
AO03CF005 h RETROEXCAVADORA S/NEUMAT. 117 CV 0,110 65,00 7,15
MO8CA110 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,015 20,89 0,31
MO8RLO010 h. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,150 4,00 0,60

Costes directos 13,01
Total partida 13,01 €/m?

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS CON UN CENTIMOS

m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 KN/m2; con un diametro 250
mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.

(UO7OEP150)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0
<

0O010A030 h. Oficial primera 0,200 18,36 3,687
0O010A060 h. Pedn especializado 0,300 16,06 4,82
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,288 11,90 3,%3
P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 0,006 6,00 0,64
P02TVO120 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 1,000 31,94 31,94
S

Costes directos 43,90 §

Total partida 43,90 €/ng.

el
=1

o

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CENTIM
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

ud Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diametro interior y de 1,50 m. de altura util interior, formado por
solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigéon en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

(U07ZMP010)

Caodigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0O010A030 h. Oficial primera 4,000 18,36 73,44
0O010A060 h. Pedn especializado 2,000 16,06 32,12
MO07CG010 h. Camidn con grua 6 t. 0,600 49,50 29,70
PO1HAO020 m3  Hormigén HA-25/P/40/I central 0,157 83,70 13,14
PO3AMO70 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,780 0,99 0,77
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,001 68,72 0,07
PO2EPH070 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800 1,000 96,54 96,54
PO2EPH100 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800 1,000 77,75 77,75
PO2EPW010 ud Pates PP 30x25 7,000 6,35 44,45
PO2EPT020 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 83,47 83,47

Costes directos 451,45
Total partida 451,45 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS CON
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS

ud Partida para realizar obras para entrocar red de abastecimiento de agua proyectada con la red municpal existente
,incluido labores de levantado de pavimentos y reposicion, excavacion de zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y
labores de albafiileria y fontaneria necesarias para entrocar a la red existente, totalmente acabada.

(E20AL030_1)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 2,200 18,57 40,85
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 2,200 16,72 36,78
P17PP250 ud  Collarin toma 1,000 4,10 4,10
P17YC030 ud  Codo latén 90° 1,000 4,11 4,11
P17PA040 m.  Tubo polietileno 1,000 1,87 1,87
P17PP170 ud Enlace recto polietileno 1,000 1,73 1,73

Costes directos 89,44
Total partida 89,44 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA'Y NUEVE EUROS CON CUARENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS

m m. Tuberia de polietileno baja densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para presion de trabajo de 6
atmdsferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocacion de la

tuberia, relleno de arena de 15 cm., totalmente colocada. P
(D360G125) o
©
Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Impagte
UO01AA007 h Oficial primera 0,150 18,51 2,&
UO01AA009 h Ayudante 0,150 16,72 2,3
UO04AA001 m?®  Arena de rio (0-5 mm) 0,100 21,76 2,‘@3
U370G125 m Tuberia polietileno BD63/6 atm 1,020 8,60 8,%7
o
Costes directos 16,24 3
Total partida 16,24 €M
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 6 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima con collarin de toma de
polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado,
terminada y funcionando, incluido la rotura del pavimento.

(E20AL040)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0010B170 h. Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 18,57 37,14
0010B180 h. Oficial 22 fontanero calefactor 1,000 16,72 16,72
P17PA040 m.  Tubo polietileno 8,000 1,87 14,96
P17PP030 ud  Codo polietileno de 32 mm. 1,000 2,10 2,10
P17PP340 ud  Collarin toma PPFV 125-1 1/4" 1,000 12,23 12,23

Costes directos 83,15
Total partida 83,15 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CENTIMOS

ud Arqueta para alojamiento acometida domiciliaria de agua y de valvula de corte, de 40x40x60 cm. interior, construida
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigdén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido la excavacion y el relleno perimetral posterior.

(UO7SA110)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0O010A030 h. Oficial primera 1,200 18,36 22,03
0O010A070 h. Pedn ordinario 1,200 15,84 19,01
PO1LT020 mu  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,070 50,85 3,56

d
PO1MCO010 m3  Mortero preparado en central (M-100) 0,060 46,51 2,79
P0O1MCO040 m3  Mortero 1/6 de central (M-40) 0,020 43,55 0,87
PO1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,042 70,59 2,96
P26Q127 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 1,000 21,95 21,95
uo5DC051 ud  Cerco y tapa de fundicion arqueta agua 1,000 20,00 20,00
E02EM020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 0,387 8,55 3,31
Costes directos 96,48
Total partida 96,48 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA'Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

ud ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 1" en armario o centralizacion, incluso p.p. de llaves de
esfera, grifo de prueba de laton rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto
funcionamiento, segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

(D25AP003) o
<
Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Ime:iste
©
UO1FY105 h Oficial 12 fontanero 1,000 18,50 18,8
UO1FY110 h Ayudante fontanero 0,500 16,50 8,%5
U24AA003 ud  Contador de agua de 1" 1,000 104,08 104,33
U26AR004 ud Llave de esfera 1" 2,000 9,68 19,36
U26AD003 ud  Valvula antirretorno 1" 1,000 11,27 11,27
U26GX001 ud  Grifo laton rosca 1/2" 1,000 6,50 6,%)
o
Costes directos 179,72 3o
Total partida 179,72 €fid
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

ud ud. Cimentacién para baculo de 50x50x60 cm, con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca,
excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

(D36YA005)

Caodigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO01AA007 h Oficial primera 1,200 18,51 22,21
U04MA510 m?®  Hormigén HM-20/P/40/ | central (hasta un radio 0,350 99,00 34,65

de10 km de la central)
U39BA001 m?®  Excavacion zanjas terreno transito 0,425 5,80 2,47
U39zVv050 ud  Perno de anclaje 4,000 1,72 6,88
Costes directos 66,21
Total partida 66,21 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

ud ud. Suministro y montaje de columna troncocénica de 4,00 m de altura y 76 mm de diametro en punta, con casquillo
soldado en junta para fijacién de luminaria, en chapa galvanizada color verde, incluidos pernos de anclaje, con lampara
de LED SOLAR 100 W 8000 Im IP65 de aluminio, conexionada.

(D36YG010)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO1AAQ07 h Oficial primera 1,000 18,51 18,51
UO1AA011 h Peodn suelto 1,000 16,49 16,49
u37vYo010 ud Columnade4m 1,000 321,55 321,55
U39TV003 ud  Lampara LED 1,000 356,03 356,03

Costes directos 712,58
Total partida 712,58 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud Partida de obra completa para la gestion de residuos gerenados por el desarrollo de la obra del presente proyecto,
incluyendo la retirada de los mismos a vertederos autorizados y homologados, transportes, costes de gestion, alquileres
de magquinaria y cualquier medio auxiliar preciso, asi como medidas de seguridad y salud necesarias, todo ello conforme
a la legislacioén sectorial vigente.

(EO1DWW103_1_1)

Caodigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
Costes directos 328,71
Total partida 328,71 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y53UN
CENTIMOS

Octubre 2026
El Técnico Municipal

José A. Fernandez Fernandez

Arquitecto

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 37 de

-
z
I
®
<
<
=
o
[¢]
X
o
(@]
I
~
<
ag
<
14
x
>
2
=
©
~

=
he]

(3]

©
2
s
°
Q
(@]

Verificacion: https://melgardefernamental.sedelectronica.es/




REPARACION DE CAMINOS

Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Gy op 8¢ eulbed | euoisas 001|qndse ewioele|d e 9psep SjUSWIEDIUQLOB|S OPELLIY 0)UBWN0(J
/S8°B0|U0IJOB|OPaS’ [EJUBIBUISJRPIEBIDW//:SARY UQIOBDILIBA
PNHEYVINEONIOZLVOIHHANYMIL :UQIOEPIEA "POD

2.2.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO




REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total Precio Importe
1 REPARACION CAMINO
1.1 m ml. Refino y rasanteo de la superficie de caminos en mal estado en toda su seccion, con un ancho medio de 5 m., con

roderas y caballén central, realizado con motoniveladora y rodillo, incluso aporte de material procedente de la excavacion para
relleno y nivelacién de irregularidades existentes en el camino y aporte de zahorra artificial necesaria, extendido y compactado,

i/ medios auxiliares.

(D38AP033)

1.- CALLE

CAMINO VILLAVETA

2.- AVDA VIRGEN ZORITA
CTRA ZORITA - BODEGAS
3.- CALLE PADILLA ARRIBA

AVDA VILLADIEGO - CL
CALVARIO

1,0

1,0

1,0

145,00

200,00

222,00

145,00

200,00

222,00

Total partida 1.1 (Euros)

567,00

12,30

6.974,10

Total capitulo 1 (Euros)

6.974,10

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total Precio Importe
2 URBANIZACION
2.1 ud Partida para realizar obras para entrocar red de saneamiento proyectado a la red municipal existente,incluido labores de
levantado de pavimentos y reposicion, excavacion de zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y labores de albafileria y
fontaneria necesarias para entrocar a la red existente, totalmente acabada.
(EO3MO010_1_1_1)
ACOMETIDA
A RED EXTTE 1,0 1,00
Total partida 2.1 (Euros) 1,00 578,03 578,03
2.2 m?® m?3. Excavacion mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado
de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
(DO2HF105_1)
EXCAV. ZANJA
CL VIRGEN ZORITA 1,0 200,00 0,50 1,00 100,00
Total partida 2.2 (Euros) 100,00 13,01 | 1.301,00
23 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 250 mm. y
de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
(UO70OEP150)
SANEAMIENTO 1,0 80,00 80,00
Total partida 2.3 (Euros) 80,00 43,90 | 3.512,00
2.4 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diametro interior y de 1,50 m. de altura util interior, formado por solera
de hormigdén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
(U07ZMP010)
3,0 3,00
Total partida 2.4 (Euros) 3,00 451,45 | 1.354,35
2.5 ud Partida para realizar obras para entrocar red de abastecimiento de agua proyectada con la red municpal existente ,inclgido
labores de levantado de pavimentos y reposicion, excavacion de zanjas y posterior tapado, asi como tuberias y Iabores de
albafileria y fontaneria necesarias para entrocar a la red existente, totalmente acabada. S
(E20AL030_1) 2
1,0 1,00 &
©
Total partida 2.5 (Euros) 1,00 89,44 88,44
o
(0
2.6 m m. Tuberia de polietileno baja densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para presion de trabajo de 6 atmo’sféofas
incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, reIIenQ de
arena de 15 cm., totalmente colocada. Ed 3‘3
(D360G125) 8E
Zcg
CL VIRGEN ZORITA 1,0 180,00 180,00 §°§
< o
Total partida 2.6 (Euros) 180,00 16,24 | 2923,20
g2
ols
27 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 6 m., realizada con tubo de pq‘ﬁ%@

de 32 mm. de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presién maxima con collarin de toma de polipropfeBé de
125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, terminada y func@‘%ﬁdo
incluido la rotura del pavimento. %
(E20AL040) g
ACOMETIDAS g
DOMICILARIAS 8,0 8,00 :g

5

£
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REPARACION DE CAMINOS
Fondo de Cohesion Territorial 2026
Melgar de Fernamental (Burgos)

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total Precio Importe
Total partida 2.7 (Euros) 8,00 83,15 665,20
2.8 ud Arqueta para alojamiento acometida domiciliaria de agua y de valvula de corte, de 40x40x60 cm. interior, construida con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM/20/P/20/l, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, incluido la excavacion y el relleno perimetral posterior.
(UO7SA110)
ACOMETIDAS
DOMICILARIAS 8,0 8,00
Total partida 2.8 (Euros) 8,00 96,48 771,84
2.9 ud ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 1" en armario o centralizacién, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo
de prueba de latén rosca de 1/2", vélvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
(D25AP003)
ACOMETIDAS 8,0 8,00
Total partida 2.9 (Euros) 8,00 179,72 | 1.437,76
2.10 ud ud. Cimentaciéon para baculo de 50x50x60 cm, con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca,
excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.
(D36YA005)
FAROLAS
CL CAMINO VILLAVETA 3,0 3,00
Total partida 2.10 (Euros) 3,00 66,21 198,63
2.1 ud ud. Suministro y montaje de columna troncocénica de 4,00 m de altura y 76 mm de diametro en punta, con casquillo soldado
en junta para fijaciéon de luminaria, en chapa galvanizada color verde, incluidos pernos de anclaje, con lampara de LED SOLAR
100 W 8000 Im IP65 de aluminio, conexionada.
(D36YG010)
FAROLAS 3,0 3,00
Total partida 2.11 (Euros) 3,00 712,58 | 2.137,74
212 ud Partida de obra completa para la gestion de residuos gerenados por el desarrollo de la obra del presente proyecto,

incluyendo la retirada de los mismos a vertederos autorizados y homologados, transportes, costes de gestion, alquileres de
maquinaria y cualquier medio auxiliar preciso, asi como medidas de seguridad y salud necesarias, todo ello conforme a la

legislacion sectorial vigente. ©
(EO1DWW103_1_1) P
GESTION RESIDUOS 1,0 1,00 i
Total partida 2.12 (Euros) 1,00 328,71 325,71
Total capitulo 2 (Euros) 15.297;90
Total presupuesto (Euros) 22.272900

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS
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2.3.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO




REPARACION DE CAMINOS

Fondo de Cohesion Territorial 2026

MEMORIA VALORADA
REPARACION DE CAMINOS
MELGAR DE FERNAMENTAL

Melgar de Fernamental (Burgos)

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Descripcién Importe Euros
1 REPARACION CAMINO 6.974,10
2 URBANIZACION 15.297,90
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 22.272,00
Impuesto valor afadido 21 % 4.677,12
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 26.949,12
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON DOCE CENTIMOS

Octubre 2026

El Técnico Municipal

JTF%

José A. Fernandez Fernandez

Arquitecto
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